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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ JACK

	Марка машины
	Краткие технические характеристики
	Цена за комплект, розница

	Одноигольные швейные машины челночного стежка

	JACK JK-8720
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки
	12300=00

	JACK JK-8720H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки
	12600=00

	JUCK JK-8900
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки
	11900=00

	JUCK JK-8800D
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, мак. скорость шитья 5000 ст/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель , регулировкой скорости, с позиционером. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	13700=00

	JUCK JK-8900H
	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 8  мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки
	12100=00

	JACK JK- 9100B
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, мак. скорость шитья 4500 ст/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	14700=00



	JACK JK- 9100BH
	Для  средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, мак. скорость шитья 4000 ст/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	14900=00

	JACK JK- 9100BH-M
	Для  различных видов тканей. Предназначена для небольших производств, ателье и для дома. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, мак. скорость шитья 4000 ст/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.
	14800=00

	JACK JK-608
	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки
	13600=00

	JACK JK-609


	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК
	13800=00

	Jack JK-Shirley  IIB-4
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити электромагнит подъема лапки. Встроенный серводвигатель и блок в голову машины. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	26200=00

	Jack JK-Shirley  II ВС
	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити . Встроенный серводвигатель и блок управления в голову машины. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	23900=00

	Jack JK-Shirley  II E
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити . Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	28600=00

	Jack JK-Shirley  II EH
	НОВИНКА!!! Для тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити . Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	29400=00

	JACK JK-SHIRLEY IIIЕ
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Сухая голова. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, с прямыми ножами обрезки ниток. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	39900=00

	JACK JK-SHIRLEY IIIЕН
	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Сухая голова. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, прямыми ножами обрезки ниток. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	40500=00

	JACK JK-8991DY-4SS
	НОВИНКА!!! Для средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом, круглыми ножами обрезки ниток. Сухая голова. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	41100=00

	JACK JK-60581
	Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4-10 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.
	24900=00

	JACK JK-60588
	Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 8 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, Увеличенный челнок, автоматическая система смазки. 
	27400=00

	MAXDO 0538C
	Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 7 мм, подъем  лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, Увеличенный челнок , автоматическая система смазки.
	26900=00

	JACK JK-8995DYN-4SS
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом, круглыми ножами обрезки ниток. Сухая голова. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	49700=00

	JACK JK-8995DYL-4SS
	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Cкорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом, круглыми ножами обрезки ниток. Сухая голова. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	54400=00



	JUCK JK-9310D3-Y
	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Cкорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом и светодиодным светильником. Низкое потребление электричества, высокая производительность.
	39000=00

	JACK JK-6380
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
	19900=00

	JUCK JK-0718
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
	19900=00

	JUCK JK-0311
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), увеличенный вылет рукава 330 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,  длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.
	26500=00

	JACK JK-6380D-2B
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка.
	40300=00

	JACK JK-6658
	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм,  макс.Капельная смазка. Скорость шитья 2000 об/мин
	30600=00

	JUCK JK-0658
	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм,  макс. Автоматическая смазка. Скорость шитья 2000 об/мин
	21800=00

	JACK JK-5942-1
	Для тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин
	46200=00

	JACK JK-60981
	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, автоматическая смазка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4-12 мм, скорость 3500 об/мин.
	93400=00

	JACK JK-60698-1
	Одноигольная, длинно рукавная машина  челночного стежка, вылет рукава 750 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.
	133900=00

	JACK JK-5559W
	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 8,5 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Сухая голова.
	22500=00

	JACK JK-5559DW-2B
	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 8,5 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Сухая голова. Машина с прямым приводом. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Автоматические функции:позиционер иглы, закрепка. 
	48900=00

	Двухигольные швейные машины челночного стежка

	JACK JK-58420C-003
	Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм  макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Япония.
	42300=00

	JACK JK-58420C-005
	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм  макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Япония.
	42300=00

	JACK JK-58720C-005
	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм  макс. Скорость шитья 3000 об/мин, увеличенные челноки производства Япония.
	49700=00

	JACK JK-58450С-003
	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	51900=00



	JACK JK-58450С-005
	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	51900=00

	JACK JK-58750C-005
	С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония
	57500=00

	JACK JK-58450D-405
	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония.  Автоматические функции:   обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки и т. Д. (электродвигатель Ho Shing производство Япония)
	101900=00

	JACK JK-5942-2
	Для тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин
	51900=00

	JACK JK-60698-2
	Двухигольная,  длинно рукавная машина  челночного стежка, вылет рукава 750 мм, тройного продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), расстояние между иглами 1/8, 5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин.
	145900=00

	Швейные машины для трикотажа
	

	JACK JK-8569А-01GB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм
	29900=00

	JACK JK-8569АDI-01GB 
	НОВИНКА!!!Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	30500=00

	JACK JK-8569А-02BB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	31100=00

	JACK JK-8569АDI-02BB 
	НОВИНКА!!!Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	30900=00

	JACK JK-8569АZDI
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм. Оснащена универсальной крышкой под плоскую платформу и под платформу с окантователем.
	35100=00

	JUCK JK-500B-01
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм
	27900=00

	JUCK JK-500B-02
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. 
	28100=00

	JACK JK-8569DII-01GB/UTPH
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм,  пневмообрезка нити, позиционер игл. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	69900=00

	JACK JK-8569DII-01GB/UT
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм, автоматическая обрезка нити, позиционер игл. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.
	69900=00

	JACK JK-8668-01GB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа,  расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,5 мм
	41900=00

	JACK JK-8668-02BB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, с приспособлением для окантовки, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,5 мм
	41900=00

	JACK JK-8668-01GBx356/PL-S2
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, с пуллером расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,5 мм
	41700=00

	JACK JK-8670-01CB
	НОВИНКА!!! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с узким рукавом, расстояние между иглами 5,6 мм, длина стежка 4,2 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, подъем лапки 5,8 мм.
	69300=00

	JACK JK-8568-05GB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для втачивания резинки с подрезкой края, макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	39800=00

	JACK JK-8568-07BB
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для втачивания резинки, макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.
	36900=00

	Машины и оборудование специального назначения

	JACK JK-T388
	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин
	23500=00

	JACK JK-T588
	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, возможность изменения стежка с лицевой и изнаночной стороны, длина строчки 900 мм, автоматическая заправка нити, автоматическая обрезка нити, позиционер, длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 8 мм, серводвигатель с регулировкой скорости
	210600=00

	JACK JK-T688
	НОВИНКА!!! Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, возможность изменения стежка с лицевой и изнаночной стороны, длина строчки 1200 мм, автоматическая заправка нити, автоматическая обрезка нити, позиционер, длина стежка до 6 мм, подъем лапки до 8 мм, серводвигатель с регулировкой скорости
	335400=00

	JACK JK-T457A
	Для различных видов тканей,  одноигольная швейная машина челночного стежка для трехукольной зигзагообразной строчки, макс. Ширина зиг-зага 10 мм, макс. Скорость стежка 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.
	15900=00

	JACK JK-T20U53
	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки 12  мм
	16500=00

	JACK JK-T20U63
	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки 12  мм
	17300=00

	JACK JK-T20U53D
	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек,  макс. Ширина зигзага 8 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12  мм. Машина с микропроцессором, 35 видов строчек.
	36500=00

	JACK JK-8558W-1
	Для пошива джинсов, рубашек, брюк, двухигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин. Сухая голова.
	32900=00

	JACK JK-8558W-2
	Для пошива рубашек, брюк, одноигольная машина цепного стежка, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин. 
	32900=00

	JACK JK-8558W-3
	Для пошива слонки брюк, двухигольная машина цепного стежка (игла за иглой), длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин
	32900=00

	JACK JK-8560W-1
	НОВИНКА!!! Для пошива джинсов, трехигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 5500 об/мин, сухая голова
	35600=00

	JACK JK-T9270-2PL
	Для легких, рубашечных тканей, 2-х игольная машина с П-образной платформой для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами
	55200=00

	JACK JK-T9280-XH-2PL
	Для джинсовых тканях, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин
	65300=00

	JACK JK-8009HF
	Для любых видов материалов, в том числе джинсовых. Четырехигольная машина для изготовления пояса брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами1/4-1-1/4, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3500 об/мин
	51100=00

	JACK JK-8009VC-04064P
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	46200=00

	JACK JK-8009VC-04064 VWL
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.
	52800=00

	JACK JK-8009VC-04085P
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	46900=00

	JACK JK-8009VC-04085 VWL
	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 8,5 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	53700=00

	JACK JK-8009VC-12048P
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 48 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	54400=00

	JACK JK-8009VC-12064P
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	55900=00

	JACK JK-8009VC-12048 VWL
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для натяжки резинки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 4,8 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	60900=00

	JACK JK-8009VC-12064 VWL
	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для натяжки резинки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	62600=00

	JACK JK-8009VC-1306432P
	Двенадцатиигольная машина. Длина стежка 1,4-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”-1/4”-1/8”, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 3000 об/мин
	57500=00

	JACK JK-8009VC-04064 VSF
	Четырехигольная машина с приспособлением для изготовления планки мужской рубашки. Длина стежка 1,8-3,6 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин
	49300=00

	JACK JK-8009VC-12064 VPL
	Двенадцатиигольная машина с приспособлением для    притачивания лампасов. Подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 3000 об/мин
	57100=00

	JACK JK-8009VC-12064 VPQ
	Двенадцатиигольная машина для сборок, используется эластичная лицевая нить.
	52300=00

	JACK JK-8009VC-12064 VSQ
	Двенадцатиигольная машина для сборок, лицевая нить обычного типа, изнаночная нить эластичная или обычного типа.
	53700=00

	JACK JK-82000C
	Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 4200 об/мин.
	51900=00

	JACK JK-T373
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
	35900=00

	JACK JK-T1377
	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм
	41100=00

	JACK JK-T1903
	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4 ) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм.
	157300=00

	JACK JK-T781/782/783
	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм
	78700=00

	JACK JK-T781D/782D/783D
	Петельная машина для выполнения прямой петли c Прямым приводом, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм
	79900=00



	JACK JK-T1790К
	Петельная машина челночного стежка для эластичных тканей с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 мм, подъем лапки 17 мм,скорость 4200 ст/мин.
	189300=00

	JACK JK-T1790S
	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин.
	189300=00

	KAIGU GM 558
	Петельная машина для изготовления петли с глазком, цепного стежка, с клиновидной закрепкой для различных видов тканей, обрезка нити, скорость 1600 об/мин, длина петли от 6 до 38 мм, ширина петли от 4,5 до 7 мм.
	175300=00

	JACK JK-T1850-42
	Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм), макс. Скорость 1800 об/мин, подъем лапки более 13 мм
	70700=00

	JACK JK-T1900B
	Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42,  скорость 400-7200 ст/мин,  макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм
	138900=00

	JACK JK-T1900BLX(30x40)
	Электронная швейная машина для выполнения закрепок по контуру, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, скорость 400-2700 ст/мин,  макс. Поле закрепки 30x40 мм, подъем лапки более 13 мм
	146500=00

	JACK JK-T1906A
	Электронная швейная машина для выполнения любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 40х60 мм.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья, для шитья на нетканых материалах (мешках), для пошива сумок и пришивания липучек.  
	173700=00

	JACK JK-T1310
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13х10 см
	263600=00

	JACK JK-T2210
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22х10 см.
	326000=00

	JACK JK-T3020
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 30х20 см.
	546000=00

	JACK JK-T5030
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 50х30 см.
	663000=00

	JACK JK-T6035
	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру.  Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины.  999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60х35 см.
	741000=00

	JACK JK-T03
	Скорняжная машина для пошива меха средней плотности, длина стежка до 4,5 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	22800=00

	JACK JK-T04
	Скорняжная машина для пошива меха высокой плотности, длина стежка до 5,5 мм, скорость шитья 2000 об/мин.
	22800=00

	JK-T500
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. В машине встроенный двигатель не большого размера, она предназначена для использования в ателье и небольших производствах. 
	7200=00

	JACK JK-T511
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка от 3 до 8 мм, с приспособлением для установки интервала стежков 1:1, 1:2, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	23200=00

	JACK JK-T641-2A
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	23200=00

	JACK JK-T641-6B
	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, с цилиндрическим рукавом, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.
	28500=00

	JACK JK-T801
	Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14
	22800=00

	JACK JK-62681
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	42300=00

	JACK JK-62681-LG
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	42900=00

	JACK JK-62682
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	40500=00

	JACK JK-62682-LG
	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов, с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.
	43900=00

	JACK JK-68815
	Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимной лапкой. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.
	18500=00

	JACK JK-68820
	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6 мм, скорость шитья 3000об/ мин.
	21600=00

	JACK JK-68910
	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.
	18500=00

	JACK JK-68920
	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.
	21600=00

	JACK JK-69910
	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин
	42700=00

	JACK JK-69920
	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин
	51900=00

	JACK JK-5878-38
	Автомат для изготовления кармана в рамку, расстояние между иглами 14 мм,  производительность 1800-2000 карманов в течении 8 часов, макс. Скорость 3000 об/мин
	899000=00

	JACK JK-5878-58
	Автомат для изготовления планки на трикотажных изделиях. Возможность изготовления различных видов планки.
	864500=00

	Оверлоки

	JACK JK-768B-3-504M1-15
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм,  макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	18700=00

	JACK JK-768B-3-504M2-04
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	18700=00

	JACK JK-768B-4-514M2-24
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	19200=00

	JACK JK-768B-5-516M2-35
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 6 мм
	19900=00

	JACK JK-768B-5-516M2-55
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5мм,  подъем лапки до 6 мм
	19900=00

	JUCK JK-7700-03
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Встроенный светильник. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	17500=00

	JUCK JK-7700-04
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм. Встроенный светильник. скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	17900=00

	JUCK JK-7704D
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости и позиционером, встроенный светильник.
	20300=00

	JUCK JK-7700-05
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс.Встроенный светильник. Скорость 6500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 6 мм
	18700=00

	JACK JK-768BDI-3-504-M2-04
	НОВИНКА!!! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	19700=00

	JACK JK-768BDI-4-514M2-24
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	20200=00

	JACK JK-768BDI-5-516M2-35
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	20800=00

	JACK JK-768Е-4
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити.Длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин,   подъем лапки до 6 мм. 
	27900=00

	JACK JK-768B-4-514M5-23/BK
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) с приспособлением для выполнения закрепки, для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм.
	18900=00

	JACK JK-768-4-514M2-24/ LFC-2
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для  втачивания резинки, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин
	29900=00

	JACK JK-796-5-48
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок) с приспособлением для посадки материалов для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	38900=00

	JACK JK-788-02x250
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для  облюмовки карманов, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин
	34500=00

	JACK JK-796-4-17/PK-SP
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с приспособлением для  втачивания канта, с задним пулером длина стежка 3,6 мм, подъем лапки до 5,5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин
	59000=00

	JACK JK-788-2
	Краеобметочный двухниточный оверлок с ширителем, для стачивания двух материалов встык, для средних и тяжелых материалов. Макс. Скорость 5500 об/мин
	24500=00

	JACK JK-788DI-6-355
	Краеобметочная шестиниточная машина для легких и средних тканей, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	26900=00

	JACK JK-788B-3-16S2
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, ширина обметки 1,5 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	22900=00

	JACK JK-788B-3-17
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, ширина обметки 4 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	22900=00

	JACK JK-788B-4-13Н
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	23500=00

	JACK JK-788B-4-181(BK)
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) с приспособлением для выполнения закрепки, для легких и средних тканей, расстояние между иглами 2мм, ширина обметки 4 мм, длина стежка 0,5-3,8 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 6 мм
	25500=00

	JACK JK-788B-5-38
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	24300=00

	JACK JK-788B-5-70
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 5,5 мм
	24300=00

	JACK JK-788B-5-86
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для  тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 5,5 мм
	24300=00

	JACK JK-788BDI-3-17
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	23500=00

	JACK JK-788BDI-4-13H
	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	23900=00

	JACK JK-788BDI-5-38
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-5,3 мм, расстояние между иглами 3 мм,  макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	24800=00

	JACK JK-788BDI-5-70
	Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 0,5-5,3 мм, расстояние между иглами 3 мм,  макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.
	24800=00

	JACK JK-798-3-504-32R2/223
	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) для краевого шва, для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,2 мм, ширина шва 1,5 мм, макс. Скорость 8500 об/мин, подъем лапки до 5 мм
	24500=00

	JACK JK-798-3-504-32/223
	НОВИНКА!!! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,2 мм, мак. Скорость 8500 об/мин, подъем лапки до 5 мм
	24500=00

	JACK JK-798-4-514-MO3/333
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная швейная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,8 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	24700=00

	JACK JK-798-5-516-03/333
	НОВИНКА!!! Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для легких и средних видов тканей, длина стежка 3,8 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	24900=00

	JACK JK-798-5-516-04/435
	НОВИНКА!!! Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для средних и тяжелых видов тканей, длина стежка 5 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	32900=00

	JACK JK-798-5-516-03/233/KH
	НОВИНКА!!!  Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей, длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 7 мм.
	37900=00

	JACK JK-798DIII-4-514/AT(JK -Angus DIII-4)
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для средних видов тканей, длина стежка до 3,8 мм, ширина обметки 5-7 мм, дифференциал 0,7-2,0, подъем лапки до 5,5 мм, Скорость 7500 об/мин. Увеличение производительности на 30%, экономия электроэнергии на 70%, уменьшение трудоемкости на 35-60%. Автоматические функции: обрезка нитей, подъем лапки, сенсорная панель.
	53900=00

	JACK JK-798TDI-4-514-M03/333
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная швейная машина (оверлок), для средних видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 3,8 мм, мак. скорость 6700 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	58300=00

	JACK JK-798TDI-5-516-03/333
	НОВИНКА!!!  Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 6700 об/мин, подъем лапки до 7 мм.
	59800=00

	JACK JK-797-3
	НОВИНКА!!! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) рукавного типа, для легких и средних видов тканей, для стежка 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	38500=00

	JACK JK-797-4
	НОВИНКА!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) рукавного типа, для легких и средних видов тканей, для стежка 5 мм, макс. Скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм
	39500=00

	JACK JK-T109
	Краеобметочная швейная машина для ковровых изделий, длина стежка 6 мм, макс. Скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 9 мм
	32300=00

	MAXDO GN20-2B
	Краеобметочная швейная машина для ковровых изделий (оверлок), длина стежка 2,5-10 мм, ширина стежка 10-16 мм, макс. Скорость 1400 ст/мин, подъем лапки до 15 мм. Возможность обрабатывать длинноворсовые ковры толщиной до 10 мм. Фитильно-капельная система смазки.
	83900=00

	JACK JK-T38-17
	Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 6 мм, ширина зиг-зага 7-12 мм, скорость шитья 1200 об/мин. 
	68300=00

	JACK JK-T38-18
	Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 10 мм, ширина зиг-зага 2,5-6 мм, скорость шитья 1200 об/мин.
	68300=00

	JACK JK-T38-27
	Краеобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 4 мм, ширина обметки 7-9 мм, ширина зиг-зага 10-15 мм, скорость шитья 1200 об/мин.
	68300=00

	JACK JK-GN-1
	3-х ниточный оверлок (бытовой), для легких и средних тканей, длина стежка 1,5-3,2 мм, ширина стежка 2,5-4,5 мм, скорость главного вала 3000 об/мин.
	2900=00

	Раскройное оборудование

	MAXDO YJ-65
	Нож раскройный дисковый диам. 65 м, толщина настила  25 мм, заточка внутренняя односторонняя
	2700=00

	MAXDO YJ-70
	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила  30 мм, заточка внутренняя односторонняя
	2800=00

	MAXDO RC-90
	Нож раскройный дисковый диам. 90 мм, толщина настила 40 мм, заточка внутренняя односторонняя
	3900=00

	MAXDO RC-100
	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя
	4200=00

	MAXDO MRK-125
	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 65 мм, заточка внутренняя односторонняя
	13200=00

	MAXDO MAX (6”)
	Нож раскройный сабельный с механической заточкой, высота резки 6 дюйма, напряжение 220В
	8700=00

	MAXDO MAX (8”)
	Нож раскройный сабельный с механической заточкой, высота резки 8 дюйма, напряжение 220В
	9100=00

	Maxdo MAX-EU SK 5" 370W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  370W, высота резки 5 дюймов, напряжение 220В
	14600=00

	MAXDO MSK(6”) 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В
	13500=00

	MAXDO MSK (8”) 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В
	13900=00

	MAXDO MSK(10”) 550W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  550W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В
	14100=00

	MAXDO MSK (6”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В
	13700=00

	MAXDO MSK (8”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В
	14600=00

	MAXDO MSK (10”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В
	14800=00

	MAXDO MSK (12”) 750W
	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой  750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В
	15800=00

	MAXDO B11-2 (2.4м)
	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин
	13900=00

	MAXDO B11-2 (3.1м)
	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина 310 см, ширина раскраиваемого полотна 260 см, скорость 12000 об/мин
	13900=00

	KAIGU STB-2C (1.8м)
	Отрезная линейка в комплекте с настилочной кареткой, ширина 180 см, ширина раскраиваемого полотна 160 см
	45900=00

	JACK JK-TDB3 (2.3м)
	Автоматическая отрезная линейка, ширина 230 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин
	52500=00

	JACK JK-TDB3 (3.1м)
	Автоматическая отрезная линейка, ширина 310 см, ширина раскраиваемого полотна 260 см, скорость 12000 об/мин
	52500=00

	JACK JK-T801A
	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом
	13800=00

	JACK JK-T802A
	Машина для нарезания трикотажной бейки с двумя ножом
	17700=00

	KAIGU QBT-1
	Автоматическая машина для нарезания трикотажной бейки, с одним ножом, ширина полотна 90-200 см, длина полотна 135 см, ширина бейки 15-90 мм.
	56500=00

	KAIGU ZK-2
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила, макс. Высота прокола 150 мм
	10100=00

	KAIGU ZK160-3
	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крое или спекания настила, макс. Высота прокола 160 мм
	10100=00

	KAIGU RC-380-3
	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 380 мм.
	11900=00

	KAIGU RC-500-3
	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 500 мм.
	12600=00

	KAIGU RC-600-3
	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота настила 600 мм.
	12900=00

	KAIGU DK-200
	Термонож. Высота раскроя 200 мм, Температура нагрева до 500С.
	12900=00

	MAXDO/KAIGU BKMG-550
	Ленточный нож, вылет рукава 550 мм, высота раскроя 90 мм.
	69000=00

	MAXDO/KAIGU BK-700
	Ленточный нож, вылет рукава 700 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, элекро-магнитный уловитель ленты.
	127900=00

	MAXDO/KAIGU BK-900
	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, элекро-магнитный уловитель ленты.
	128500=00

	MAXDO/KAIGU BK-1200
	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 250 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, элекро-магнитный уловитель ленты.
	134500=00

	Прочее

	JACK JK-T818
	Пресс для установки клепок и блочек
	10500=00

	MAXDO PFA-03D
	Электрический трехпозиционный пресс для установки фурнитуры (кнопки, клепки, люверсы)
	22900=00

	MAXDO PFA-03P
	Пневматический трехпозиционный пресс для установки фурнитуры (кнопки, клепки, люверсы)
	22900=00

	MAXDO T20S
	Автоматический перемотчик ниток
	5700=00

	JACK JK-T004S
	Автоматический перемотчик нити на 4 бобины 
	11900=00

	JACK JK-GK9
	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг
	3700=00

	JACK JK-T26-1A-10
	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья  1250об/мин.
	4600=00

	MAXDO GK-8
	Мешкозашивочная машина стационарная, цепной стежок, для тяжелых тканей, подъем лапки 8 мм, макс. скорость 1250 об/мин.
	19700=00

	 FDM 400W/220V(380V), 2850 об/мин
	Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V
	3200=00

	 FDM 400W/220V(380V), 1425 об/мин
	Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V
	3500=00

	 FDM 400W/220V(380V), 1425 об/мин индукционный
	Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V.
	3300=00

	FDM F DBX 4 400W/220V
	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 4500 об/мин, мощность 400 Вт,  напряжение 220V
	6700=00

	Серводвигатель Jack 511А/513A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
	4900=00

	Серводвигатель Jack 561А/563A
	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт,  напряжение 220V
	6100=00

	Серводвигатель Jack 511A-1/513A-1
	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V
	6100=00

	Стол
	Стол для промышленной машины.
	2100=00
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