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CAD ASSYST (ГЕРМАНИЯ).
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕКАЛ.

	НАИМЕНОВАНИЕ
	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЦЕНА, руб.

	СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	CAD.Assyst System (Server)
	Базовая лицензия CAD.Assyst System (Server)-ADVANCED: стандартный 2D дизайн, конструирование, градация и моделирование лекал, создание полуавтоматических и автоматических раскладок. Программы для дигитализации лекал и обслуживания оборудования ввода/вывода лекал на печать.
	275000

	
	Две лицензии CAD + LAY на два компьютера
	300000

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

	CAD.asyst System (add. Workstation)
	Лицензия CAD.Assyst System (add. Workstation) – ADVANCED: Конструктор и Раскладчик.
	245000

	assyst CAD
	Лицензия Assyst CAD: Конструктор.
	122500

	assyst LAY
	Лицензия Assyst LAY: Раскладчик.
	122500

	Обучение
	Обучение в группе (до четырех человек) 5 дней.
	20000

	3 D МОДЕЛИРОВАНИЕ

	VIDYA 3 D Симуляция
	Лицензия VIDYA 3D Симуляция: преобразование 2D лекал в 3D модель; симуляция примерки изделия на 3D аватаре; отображение прилегания изделия; просмотр посадки на аватаре с учетом движений; подбор материала по цвету, рисунку и фактуре; моделирование лекал; создание новых материалов, апgликаций, швов, фурнитуры; создание мини фильмов.
	522000

	ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Richpeace дигитайзер A0
	Дигитайзер для ввода лекал в программу. Рабочая станция дигитайзера состоит из стола с меню и курсора. Дигитайзер А0, 36”*48”, с 16-кнопочным курсором
	125500

	ECO дигитайзер А0
	ECO дигитайзер А0, 36”*48”, с 16-кнопочным курсором. В комплекте:

1. Стойка для дигитайзера;

2. Соединительные провода;

3. Конвертер USB/SER 4/9Pol m/m адаптер;

4. Лицензия digi.assyst.
	138500

	Magic Ink Jet 180

	Струйный плоттер, страна — производитель - Китай:

1. Вал с автоматической намоткой готовых, напечатанных лекал;

2. Две струйные головки HP-45, автоматическая и мануальная очистка головки (исключает возможность засыхания чернил);

3. Высокая скорость печати — 70m2/h; Точность — 300 dpi;

4. Подключение к компьютеру или USB;

5. Система, информирующая о срыве бумаги или нехватки на подающем рулоне;

6. Строение плоттера, которое предотвращает механические колебания, которые могли бы повлечь неправильность распечатывания лекал;

7. Конструкция дожима бумаги во время распечатывания, влияет на высокую точность распечатывания;

8. Вид обслуживаемых файлов- HPGL/2;

9. Максимальная ширина печати 180 см.
	269000


	Algotex
IDEA 1hp
	1. Максимальная ширина печати: 183 см;

2. Количество печатающих голов: 1;

3. Максимальный диаметр рулона: 22 см;

4. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

5. Потребляемая мощность: 100 Вт;

6. Рабочая температура: 10° - 40°С;

7. Поддерживаемые форматы: HPGL/2, ISO, STD, ASTDM D6959;
8. Страна производитель: Италия.
	290000

	Algotex
IDEA 2hp
	1. Максимальная ширина печати: 183 см;

2. Количество печатающих голов: 2;

3. Максимальный диаметр рулона: 22 см;

4. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

5. Потребляемая мощность: 100 Вт;

6. Рабочая температура: 10° - 40°С;

7. Поддерживаемые форматы: HPGL/2, ISO, STD, ASTDM D6959;
	295000

	Algotex
XSTREAM 75 (180 см)
	1. Количество печатающих голов: 2;

2. Производительность: 75 м2/ч;

3. Максимальная ширина печати: 180;

4. Максимальный диаметр рулона: 28см;
5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6. Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С.
	355000

	Algotex
XSTREAM 75
(220 см)
	1. Количество печатающих голов: 2;

2. Производительность: 75 м2/ч;

3. Максимальная ширина печати: 220;

4. Максимальный диаметр рулона: 28см;
5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6. Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С.
	384000

	Algotex
XSTREAM 140

(180 см)
	Широкоформатный плоттер Algotex XSTREAM (Италия):

1. Производительность:140 м2/ч;

2. Количество печатающих голов: 4;

3. Максимальная ширина печати: 180 см;

4. Максимальный диаметр рулона: 28 см;
5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6.Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С.
	439500

	Algotex
XSTREAM 140

(220 см)
	Широкоформатный плоттер Algotex XSTREAM (Италия):

1. Производительность:140 м2/ч;

2. Количество печатающих голов: 4;

3. Максимальная ширина печати: 220 см;

4. Максимальный диаметр рулона: 28 см;
5. Напряжение питания: универсальное с частотой 50/60 Гц;

6. Потребляемая мощность: 100 Вт;

7. Рабочая температура: 10° - 40°С.
	472500

	RP-TM 1209 Richpeace


	Современный режущий, рисующий плоттер (Китай):

1. Max. скорость вырезания 60 см/с, средняя рабочая скорость 35 см/с;

2. Толщина материала до 0,7 мм;

3. Виды материалов: картон, бумага, самоклеющаяся бумага и т.д.;

4. Система отсоса на всей рабочей поверхности;

5. Точность вырезания 0,005 мм;

6. Жидкокристаллический экран и касательные кнопки;

7. Рабочее поле 1200х900 мм.
	402000


	RP-TM 1509 Richpeace
	Рабочее поле 1500х900 мм.
	423500

	RP-TM 1215 Richpeace
	Рабочее поле 1500х1200 мм.
	445000

	YT-1800JC (струйный-режущий)
	1. Максимальная ширина печати: 180 см;

2. Максимальная ширина резки: 170 см;

3. Максимальная скорость рисования: 1500 мм/с;

4. Максимальная скорость резки: 1000 мм/с;

5. Плотность бумаги: 50 — 350 г;
6. Напряжение питания: 0,8 А/170-260 В;

7. Формат данных: HPGL, DMPL;

8. Рабочая температура: 5 — 40°С;

9. Максимальное давление на нож: 1100 г.
	260000

	Luxury RT-1800-2 (струйный)
	1. Производительность: 80 м2/ч;

2. Тип картриджа: НР-11;

3. Количество печатающих голов: 2;

4. Максимальная ширина печати: 180 см;

5. Плотность бумаги: 28 — 250 г;
6. Напряжение питания: 220 В/110 В (АС);

7. Формат данных: HPGL, HPGL/2, PLT;

8. Рабочая температура: 5 — 40°С;

9. Тип интерфейса: USB 2.0.
	245000

	Economic YT-1800-2
(струйный)
	1. Производительность: 80 м2/ч;

2. Тип картриджа: НР-11;

3. Количество печатающих голов: 2;

4. Максимальная ширина печати: 180 см;
5. Напряжение питания: 220 В/110 В (АС);

6. Формат данных: HPGL, HPGL/2, PLT;

7. Рабочая температура: 5 — 40°С;

8. Тип интерфейса: USB 2.0.
	240000

	YT-1750QF

(перьевой-режущий)
	1. Максимальная ширина печати: 1700 мм;

2. Максимальная ширина резки: 1630 мм;

3. Рисующий инструмент: ручка на водной основе или шариковая ручка;

4. Максимальная скорость печати: 1000 мм/с;
5. Напряжение питания: 2А/220 В или 2А/110 В;

6. Формат данных: HPGL, DMPL;

7. Рабочая температура: 5 — 40°С;

8. Тип интерфейса: USB 2.0;

9. Максимальное давление на нож: 1100 г.
	170000

	YT-1950QF

(перьевой-режущий)
	1. Максимальная ширина печати: 1900 мм;

2. Максимальная ширина резки: 1830 мм;

3. Рисующий инструмент: ручка на водной основе или шариковая ручка;

4. Максимальная скорость печати: 1000 мм/с;
5. Напряжение питания: 2А/220 В или 2А/110 В;

6. Формат данных: HPGL, DMPL;

7. Рабочая температура: 5 — 40°С;
8. Тип интерфейса: USB 2.0;
9. Максимальное давление на нож: 1100 г.
	190000


HUMAN SOLUTIONS (ГЕРМАНИЯ).
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА — БОДИСКАНЕР.
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЦЕНА, руб

	INTAILOR

	INTAILOR 3D Scanning (базовый комплект)
	В базовый комплект входит:

1. VITUS LC - бодисканер с 3-мя лазерными колоннами;

2. CAD.ASSYST – программное обеспечение для работы с лекалами и раскладками;

3. MTM.ASSYST – программа для обработки данных полученных с помощью бодисканера и внесения изменений в САПР;

4. Лицензии INTEILOR магазин — программа для оформления заказа;

5. Комплект программ для обработки данных бодисканера;

6. Компьютер.
	1500000

	3D Vidya
Симуляция
	Лицензия VIDYA 3D Симуляция: преобразование 2D лекал в 3D модель; симуляция примерки изделия на 3D аватаре; отображение прилегания изделия; просмотр посадки на аватаре с учетом движений; подбор материала по цвету, рисунку и фактуре; моделирование лекал; создание новых материалов, апликаций, швов, фурнитуры; создание мини фильмов.

Лицензия для передачи информации полученной с бодисканера в программу VIDYA.
	629000

	Virtual Mirror (виртуальное зеркало)
	Лицензия Virtual Mirror: специальная программа для визуального представления конкретного изделия на заказчике с внесенными в конструкцию индивидуальными особенностями фигуры. Изображение выводится на экран телевизора.
	560200

	ANTHROSCAN

	ANTHROSCAN Basic XXL (базовый комплект)
	В базовый комплект входит:

1. VITUS XXL - бодисканер с 4-мя лазерными колоннами, 8-м лазерных установок;

2. Визуализация данных сканирования;

3. Автоматическая обработка данных сканирования;

4. Просмотр сечений тела;

5. Экспорт данных в различных трехмерных форматах;

6. Автоматическое извлечение измерений тела мужчин и женщин для 40 размерных признаков;

7. Составление протоколов измерений.
	5032000

	ANTHROSCAN Basic Software Package (дополнительный базовый пакет программного обеспечения)
	Дополнительный базовый пакет программного обеспечения:
1. Визуализация данных сканирования;

2. Автоматическая обработка данных сканирования;

3. Просмотр сечений тела;

4. Экспорт данных в различных трехмерных форматах;

5. Автоматическое извлечение измерений тела мужчин и женщин для 40 размерных признаков;
6. Составление протоколов измерений.
	892000


	ANTHROSCAN Standard Software Package (стандартный пакет программного обеспечения)
	Стандартный пакет программного обеспечения может быть добавлен к базовому комплекту:
1. Автоматическое извлечение измерений тела мужчин и женщин для 140 размерных признаков;

2. Создание трехмерного изображения и его использование в качестве аватара;

3. Сбор персональных данных;

4. Создание сканотара для программного обеспечения Vidya;
5. Составление протоколов измерений.
	1205600

	ANTHROSCAN Professional Software Package (профессиональный пакет программного обеспечения)
	Профессиональный пакет программного обеспечения может быть добавлен к бодисканеру только при наличии стандартного пакета:

1. Мастер по работе с данными полученного с бодисканера путем сканирования, обработки данных измерений;

2. Новый интерфейс программы ANTHROSCAN, позволяющий обработать данные измерений нескольких людей, возможность работы с 8-ми сценариями;

3. Обработка размерных признаков соответствующих ISO 7250 и ISO 8559 стандартам.
	1782200


ООО «ТрансМеталл»: (4932) 35-30-30;
Шумейко Антонина   a.shumeiko@transmetall.ru
Козырев Михаил   m.kozirev@transmetall.ru
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